\ <
6 FINNEPS RAKENNUSTUOTTEE]




Tehdas vesitornin juurella 4

Vastuullinen valinta 6
Harkot 8
FSE 10
FLE 14
FKE 16
Tuotetalo 19

Tuotetiedot



FLE FSE

FLE eli FinnEPS Lattiaelementti I FSE eli FinnEPS Seindelementti
Ala- ja vilipohjarakenteisiin Runkorakenteisiin

Lue lisag s. 14 Lue lisad s. 10

FKE

FKE eli FinnEPS Kattoelementti
Yldpohjarakentei:

Lue lisdd s. 16

3 FINNEPS



Tehdas vesitornin
juurella Kokemaella

FinnEPS Oy on vuonna 1989 perustettu
perheomisteinen EPS-tehdas Kokemaiella,
Satakunnassa.

FinnEPS Rakennustuotteet ovat olleet
mukana tuotannossamme vuodesta 1999
alkaen ja olemme edelleen ainoa
suomalainen valmistaja, jolla on 100% oma
tuotesuunnittelu ja tuotanto EPS-
rakennustuotteille.




Sukupolvelta
toiselle

Toimimme satakuntalaisella
periksiantamattomuudella ja rohkeudella,
keskittyen omaan ydinosaamiseemme ja
oman rakennustuoteperheemme
kehittdmiseen. Usk kotimai

oscamiseen ja sen suosioon myds
rakennustuotealalla.

#VASTUULLISUUSTEKO

PIENI VALINTA,

SUURI MERKITYS

B

Rakennus-
tuotteemme

FinnEPS Rakennustuotteet
soveltuvat monipucliseen
rakentamiseen erilaisille
kéyttékohteille, kuten
pientaloille, pari- ja rivitaloille,
kerrostaloille, koulu- ja
hoivakodeille, kesamadkeille ja
vapaa-ajan asunnoille.

Tuotteillamme toteutetaan myds
mm. uima-altaita, perustuksia,
kellareita, halleja, muureja ja
laajennuksia.

Jokaiseen kohteeseen loytyy
optimaalisimmat ratkaisut
Harkko- ja Elementti-
tuotteistamme, joita esittelemme
tamdn lehtisen sivuilla.
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Suomen ensimmadéinen
Joutsenmerkitty
pientalo

"Suomen ensimméinen Joutsenmerkitty
omakotitalo sijaitsee Kaarinassa ja se on
rakennettu FinnEPS Harkkotuotteilla!l"

FINNEPS




Joutsenmerkitty
rakentaminen

FinnEPS Rakennustuotteet on listattu
Pohjoismaisen Ympdristémerkinnén
rakennustuotetietokantaan ja niitd voidaan
kdyttad Joutsenmerkityissa rakennuksissal

VASTUULLINEN
VALINTA

Turvallisuus

Tuotteillamme rakennettujen rakennusten
rakenne on tiivis, terveellinen, allergiavapaa
Jja turvallinen, M1 pagstéluckiteltu. FinnEPS
Rakennustuotteet soveltuvat
Joutsenmerkittyjen rakennusten
rakentamiseen.

Energiatehokkuus

Haluamme vaikuttaa

ympdiristol ituksen pi amiseen;
Tuotteillamme rakennettu valmis kivitalo on
energiotehokas jo sen tuotannon hilijélki on
alan pienimpid. Yhtendinen saumaton
betonirakenne, jossa litoskohdat ovat
taysin tiiviitd ja saumattomia takaa
energiatehokkaan rakennuksen - valmiin
seindrakenteen U-arvo on jopa 0,09.

Vastuullisuus

Noudatamme vastuullisen tyén
periaatteita: Luomme tySpaikkoja Suomeen
vahvistaen sekd taloudellista ettd
yhteiskunnallista hyvinvointia. Huomicimme
tuotannen ja toiminnan vastuullisuuden,
myds hankinnoissa ja alihankintaket;

hyvinveintia ja yhdenvertaisuutta.
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Harkkotuotteet

"FinnEPS on valmistanut harkkoja omalla tehtaallaan
Kokemielld vuodesta 1999 lihtien. Uskallamme viittdi,
ettd harkkomallistomme on maan kattavimpia ja laatu
parasta mahdollista.”

L FINNEFS RN |
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FinnEPS
Harkkotuotteet

Harkkotoimitukset soveltuvat erinomaisesti
pientalojen runkomateriaaliteimituksiksi ja
toimitusajat ovat yleisesti nopeita.

Harkot toimitetaan neliémadrien mukaisesti
tdysind harkkopakkauksina. Kunkin
harkkomallin pakkauskeot ja kappalemagrat
lgytyvat FinnEPS Harkkojen tuotetiedoista.

g

HARKOT

Monipuolisuus

FinnEPS Harkot soveltuvat niin seiné- kuin
perustusrak isiin. Valikoir

léytyy erilaisia harkkomalleja 200 mm
seinéivahvuudesta aina 450 mm

h 1 :
vak matalaenergic

passiivitasoon.

FinnEPS Harkoilla perustettaessa
perustustapa on tdysin vapaa; harkot
soveltuvat niin antura- kuin paaluperustuksiin.

Kivitalojen runkomateriaalina harkke voidaan
pinnoittaa niin sisd-, kuin ulkopuolelta
lukemattomin eri tavoin. Sisdpinnat esim.
kipsilevyttdmdlld tai laatoittamalla. Yleisimmat
ulkopinnoitustavat Suomessa ovat rappaus ja
puuverhous.

Kaikki
harkkomallit:
WWW._FINNEPS.FI
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Mahdollisuuksien
elementtitehdas

"Rakentamisen olosuhteiden ollessa Suomessa
hyvinkin vaihtelevat, pieni elementtitehtaamme
tarjoéa ratkaisun myds ympirivuotiseen "'-\
rakentamiseen.! 'ﬂ.\



Elementit

Kaikki FinnEPS Rakennuselementit

FSE e ks
Finn EPS § L :ehtaussumme.
Seindelementti : e | e

FinnEPS Seindelementti on paikalla valettava ’ 9 CiEk y > Siistissd ja puhtaassa tehdastilassa
suurelementti. FSE elementtitoimituksia ’&‘\ 1 cume 1h turvallisesti ja valvotuissa &
toteutetaan sokkelista alkaen kaikkiin olosuhteissa valmistetut elementit %
asuinkerroksiin saakka, jolloin kokonainen tuovat merkittGvad saastoa

kerros on aina asennuksen jdlkeen rakennuspaikalla tehtdvidn

betonivalua varten valmis, asennustyohén verraten.

VR

Elementteind toimitettavat
rakennusosat ovat betonoinnin
jdlkeen nopeasti pinnoitusvalmiita ja
ne voidaan toimittaa tehokkaasti
my&s tehdasvalmiina tarvittavat
kiinnikkeet jo kannattimet
asennettuna.

Elementtitcimitus on erinomainen

E L E M E N TTI £ ratkaisu myds erityisen

haasteellisille ja vaikeapddsyisille

T E H DAS rakennuspaikoille.

Elementit valmistetaan aina
tilauskohtaisesti ja erillisten
elementtisuunnitelmien mukaisesti.

ll FINNEPS
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Kaureyaa
muotqllua .
betonirakenteisiin

"Olemme vuosien saatossa saaneet olla mukana upeissa projekteissa,
kuten mm. asuntomessutalojen materiaalitoimittajana. Vantaan ja
Tuusulan asuntomessukohteisiin toteutimme tehtaallamme
mittatilauksena kaarevalinjaiset seindelementit.”




FinnEPS

Kaari

Elementtitehtaomme toteuttaa myds
yksilolliset kaarevat seindelementit
suunnitelmien mukaisestil
Kaarielementtejd on saatavissa 350 mm
ja 450 mm seindvahvuuksilla.

MUOTOILUN
MAHDOLLISUUDET

Linjakasta
arkkitehtuuria

Kaarevien muctcjen toteuttaminen
h P islin asulnrak Leail
ei voisi olla helpempaa.

Kaaren erilaisten sdteiden, sekd
eriasteisten kulmien
toteutusmahdollisuudet antavat tilaa
taydelliselle luovuudelle rakenteiden
suunnittelussa.

My®&s kaarielementeissd on samat
huippueminaisuudet kuin muissakin
FinnEPS harkko- ja elementtituotteissa:
yhtendinen, soumaton betonirakenne,
energiatehokas ja turvallinen, nopea
asentaa, ddneneristavyys hyva, mm.
parempi huoneakustiikka kuin esim.
betonipintaisissa seindrakenteissa,
rakennusaikainen kesteudenhallinta on
erinomainen, samoin paloturvallisuus.

aikaansaadaan upeita

kokonaisuul



Koko pohjarakenne
nopeasti ja
kustannustehokkaasti

"FLE220 on z-terasprofiililla vahvistettu EPS-
elementti, joka yhdessé raudoituksen kanssa
muodostaa betonoitavan pohjarakenteen.”



FLE220
FinnEPS
Lattiaelementti

FLE eli FinnEPS Latticelementilld
toteutetaan ala- ja vélipohjarakenteet
kustannustehokkaasti ja nopeasti.

Tehdasvalmiit FLE elementtitoimitukset
valmistetaan ja toimitetaan aina valmiiden
suunnitelmien mukaisesti méGrémittaising.

ELEMENTIT

Yhdella valulla

FLE elementillé toteutetaan
rakennuksen kantava
laattarakennevalu ja betonipintavalu
yhdellé ja samalla valukerralla.

FLE elementit ovat kevyitd kdsitelld,
paino vain n. 8 kg/m, eikd kalliita
nostotydkoneita valtt&émattd tarvita
asennusvaiheessa. Elementtia on helppo
muotoilla ja sen tydstettdvyys on
vaivatonta. FLE elementtiin on helppo
toteuttaa aukot, ldpiviennit, sekd
mahdolliset upotukset.

FLE elementti on erittGin energia- ja
kustannustehokas: esim. tuulettuvan
alapohjan U-arvo on 0,09, eikd
rakenteiden lisGeristysta tarvita.

Rakenne on myds kosteusteknisesti
turvallinen jo Gdneneristdvyys on hyvd,
askeld@nieriste ei ole vélttémétsn, FLE
elementti on myds paloturvallinen, Ml
paastdluokiteltu ja rokennuksessa on
puhdas ja terveellinen sisdilma.

15 FINNEPS



FINNEPS

Yksi
elementti

. .. e
riuttaa
""FKE330 on z-terisprofiilillla vahvistettu
EPS-el tti, joka it muodostaa
rakennuksen kantavan kattorakenteen.”




FKE330
FinnEPS
Kattoelementti

FinnEPS Kattoelementti soveltuu eri
kattokaltevuuksille jo korvaa itsessédn
perinteisen kattorakenteen monelta osin.
FKE elementit ovat yhteensopivia kaikkien
rakennetyyppien ja katemateriaalien kanssa.
Optimadlisin yhdistelm& elementeilld
saavutetaan FinnEPS harkke- ja
seindelementtien kanssa.

Edut

kevyt, nopea ja turvallinen asentaa,
paino n. 15 kg/m. Rakennus saadaan

P i stidiltd suoj Kattorak
on ohut, joka maksimoi huonekorkeuden.
Yksi elementti riitttit korvaamaan monta
perinteistd kattorakenteen vaihetta ja
materiaalial

ti on kustc

Kattoelementti on energiatehokas, U-arve
jopa 0,09 ja sen pitkdaikaiskestdvyys on
huippuluckkaa, verraten esim. villoeristeen
painumiseen vuosien aikana.

FKE elementilld on M1 paéstsluckitus ja
rakennuksissa on aina puhdas ja
terveellinen sisdilma. Rakenne on myds
kosteusteknisesti erittdin turvallinen, ei
homeriskia.

E I. E M E N T I T FKE330 elementti korvaa:
+ Kattoristikot
1 « Puhallusvillaeristeen
| « Hoyrynsulun
: + Kattoristikeiden tuennat
“ + Tuulenohjaimet
« Koteloinnit

+ Tuulensuojalevytykset
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Tuhansia
kayttokohteita

"Rakennustuotteillamme on toteutettu jo tuhansia
erilaisia kohteita; kuten esimerkiksi
hallirakennuksia, erilaisia laajennuksia,
pemstuksia. kellareita, uima-altaita, tukimuureja,
seki tietysti asuinrakennuksia, joista yleisimpina
yksilollisesti suunnitellut kivitalot.




Seinarakenne Kattorakenne

FinnEPS Harkke FinnEPS Kattoelementti FKE
FinnEPS Seindelementti FSE ‘

FinnEPS Kaari

FinnEPS Maski \\

FinnEPS450/31-INS -harkko

| Alapohjarakenne

FinnEPS Lattiaelementti FLE

Valipohjarakenne

FinnEPS Lattiaelementti FLE

FINNEPS
-



FinnEPS200
Insert Harkko

FinnEPS200 Insert Harkko soveltuu
taydellisesti ohuisiin seingrakenteisiin, kuten
esim. autotalleihin, kantaviin valiseiniin,
sisdseiniin, piharakennuksiin jne.

Harkkomalleja on saatavissa perusseindharkko
(AA) jo paatyharkko (AK), varivaihtoehdot
valkoinen ja harmaa (GF):

FinnEPS200 Insert AA
FinnEPS200 Insert AK
FinnEPS200 Insert GF AA
FinnEPS200 Insert GF AK

Unsomitat (beveys X pAULS X
ko

200 x 1200 x 300 mm

Eriste [ betonhahvuus

Paino 095

Valkoinen 0,38 W/mHK, Harman (GF) 0.35

Lammanlipaisykerroin (Uarvo)

WM
Harkon menekid 2,78 kplfm?
Eartonin menekii n. 110 ¥m2
Palckuskoko 800 x 1200 x 900 mm, 12 kpl/pht, 4,32 m2/pht

20 —

EPS-griste 40 + 40 mm, betoniosa 120 mn

Eristavyys
2 x 40 mm EPS, U-arveo 0,35/0,38

Lujuus

120 mm betoniydin

Kdyttokohteet mm. autotallit, kantavat
wviliseingt, sistseindt, autotallit...

Pontit

Mallisucjattu ponttiratkaisu harken paddyissd,
sekd yld- ja alapinnoissa varmistaa pitdvat,
tiiviit jo saumattomat liitokset.

Asennus
Mittaviivastot 50 mm:n vdélein
helpottavat mittausto, sekd tystod.



FinnEPS350
Insert Harkko

FinnEPS350 Insert Harkko soveltuu loistavasti
niin pientalojen, kuin isompien rakennusten
ulkoseindmaterioaliksi, sekd perustuksiin,
kellareihin ja erityisen hywt palo- tai
ddneneristysvaatimukset téyttaviin kohteisiin.

Eristévyys
130 + 80 mm EPS, U-arvo 0,13/0,14

Lujuus

++@ 140 mm yhtendinen betoniydin
Kayttokohteet mm. ulkoseindt
(matalaenergia), perustukset, kellarit,
maanpaineseindt, paloseindt...

Insert

Kesttva vilike 150 mm:n valein
Paikat raudoitteille

Kiinnitykset suoraan inserttiin
Asennus

Mittaviivastot 50 mm:n vdlein
helpottavat mittausta, sekd tydstod.

Pontit

Harkkomalleja on saatavissa perusseingharkko
(AA) jo paatyharkko (KK), varivaintoehdot
valkeinen ja harmaa (GF):

FinnEPS350 Insert AA
FinnEPS350 Insert KK
FinnEPS350 Insert GF AA
FinnEPS350 Insert GF KK

UBKoemitat (leveys x pituus x korkeus) 350 x 1200 x 300 mm

Eriste- ja botonivahvuus. EPS-eriste 130 + B0 mm, betoniosa 140 mm Mu"isuojutm

Paino n3.0k ponttiratkaisu harkon

Limmeniapdisykarroin (U-aro) Valkeanen 0,14 W/mK Harmaa (GF) 0,13 W/miK paddyissd, sekd yld- ja

e = alapinnoissa vormista
pitdvdt, tiiviit ja

Harkon menekki 2.78 kal/m? saumattomat liitokset.

Betonin menekk o 140 [m2

PAKKAUSKOKD T00 x 1200 x 900 mm, 6 kpl/pkt. 2,16 m2/pkt

2l FINNEPS



FinnEPS450/31
Insert Harkko

FinnEPS450/31 Insert Harkko soveltuu
loistavasti niin pientalojen, kuin isompien
rakennusten ulkoseindmateriaaliksi, sekd
perustuksiin, kellareihin ja erityisen hyvdt palo-
tai Gdneneristysvaatimukset tayttaviin
kohteisiin.

Harkkomalleja on saatavissa perusseindharkko
(AA) jo padtyharkko (KK), virivaintoehdot
valkoinen ja harmaa (GF):

FinnEPS450/31 Insert AA
FinnEPS450/31 Insert KK
FinnEPS450/31 Insert GF AA
FinnEPS450/31 Insert GF KK

Uikcomnitat (leveys x pituus x korkeus) 450 x 1200 x 300 mm

Eriste- ja betonivahvuus EPS-eriste 230 + 80 mm, betonkosa 140 m
Paino ndd kg

Limmaniapéisykerroin (U-anvo) Valkcinen 0,10 W/miK Harmaa (GF} 0,09 W/m?K
Seindn palohokka REIBO

Haskon menekki 2,78 kplfm?

Betonin menekki n. 140 y/m2

Pakkauskoko SO0 x 1200 x 500 mm, & kpl/pht, 144 m2/pht

29 ™

Eristavyys
230 + 80 mm EPS, U-arvo 0,09/0,10

Lujuus
140 mm yhtendinen betoniydin
Kayttdkohteet mm. ulkoseingt

(passiivi/mataloenergia), perustukset,
kellarit, maanpaineseindt, paloseindt...

Insert

Kestavd vdlike 150 mm:n vdlein
Paikat raudoitteille
Kiinnitykset suoraan inserttiin
Asennus

Mittaviivastot 50 mm:n vdlein

helpottavat mittausta, sekd tyostoa.

Pontit

Mallisuojattu
ponttiratkaisu harkon
paadyissd, sekd yla- ja
alapinnoissa varmistaa
pitévat, tiiviit ja
saumattomat liitokset.

&



FinnEPS450
Insert Harkko

FinnEPS450 Insert Harkko soveltuu loistavasti
niin pientalojen, kuin isompien rakennusten
ulkoseindmateriaaliksi, sekd perustuksiin,
kellareihin ja erityisen hyvat palo- tai
ddneneristysvaatimukset tayttaviin kohteisiin,

Harkkomalleja on saatavissa perusseindharkko
(AA) ja pddtyharkko (AK), virivaihtoehdot
valkoinen jo harmaa (GF):

FinnEPS450 Insert AA

FinnEPS450 Insert AK

FinnEPS450 Insert GF AA

FinnEPS450 Insert GF AK

Uthornitat (leveys x piuus x horkeus) 450 1200 % 300 mm

Eriste. 3 betonivatvuLs EPSariste 150 + 150 mem, betoniosa 150 mm

Paina n 4 kg

Lammnlapaisykerroin (U arva) Valkoingn 0,10 W/ Harmas (GF) 0,09 W/mK
Seindn potaluckka REIO

Harkion menekhi 278 kel

Betonin menekki n 150ym2

Patthauskoko 900 x 1200 x 600 mm. 4 kpl/pkt, 1.44 m2/pkt

Eristavyys
2 x 150 mm EPS, U-arve 0,09/0,10

Lujuus

150 mm yhtendinen betoniydin
Kayttokohteet mm. ulkoseindt
(passiivi/mataloenergia), perustukset,
kellarit, maanpaineseindt, paloseingt...

Insert

Kestdvd valike 150 mm:n vdlein
Paikat raudoitteille
Kiinnitykset suoraan inserttiin

Asennus
Mittaviivastot 50 mm:n vdlein
helpottavat mittausta, sekd tydstda.

o Pontit
Mallisuojattu
ponttiratkaisu harkon
paaddyissé, sekd yla- ja
alapinnoissa varmistaa
pitdvit, tiiviit ja
saumattomat liitokset.

23 "



FinnEPS350
Harkko

FinnEPS350 Harkko soveltuu loistavasti niin
pientalojen, kuin isompien rakennusten
ulkoseindmateriaaliksi, sekd perustuksiin ja
kellareihin.

Harkkomalleja on saatavissa perusseindharkko
(AA) ja pdatyharkke (AK), varivaihtoehdot
valkoinen jo harmaa (GF):

FinnEPS350 AA
FinnEPS350 KK
FinnEPS350 GF AA
FinnEPS350 GF KK

Umcomitat (leveys « pituus x korkeus) 350 x 1200 x 300 mm

Eriste- ja batonvanvuus EFS 130 + 50 mm, betonkosa 140 mm

Paino n25k

Lemmibriphisykerroin (U-ans) Valkoinen 0,13 W/m?K Harmaa (GF) 0,12 W/m™
Harkon menesk 2.78 kplrm?

n. 130 /m2

700

1200%

24 ™

900 mm, 6 kpl/pkt, 2,16 m2/pkt

Eristavyys

130 mm + 80 mm EPS, U-arvo 0,12/0,13

ceevrereer. g LUjUUS

140 mm yhtendinen betoniydin
Kayttokohteet mm. ulkoseingt
(passiivi’matalaenergia), perustukset, kellarit

EPS-vilike

EPS-kannake 150 mm:n vdlein
Paikat raudoitteille

L&piviennit onnistuvat myds valun
jalkeen EPS-vilikkeen kohdalta.

Asennus

Mittaviivastot 50 mm:n vdlein
helpottavat mittausta, sekd tydstod.

Pontit

Mallisucjattu
ponttiratkaisu harkon
paddyissd, sekd yla- ja
alapinnoissa varmistaa
pitévat, tiiviit jo
saumattomat liitokset.



FinnEPS450
Harkko

FinnEPS450 Harkko soveltuu leistavasti niin
pientalojen, kuin isompien rakennusten
ulkoseinamatericaliksi, sekd perustuksiin ja
kellareihin.

Harkkomalleja on saatavissa perusseindharkko
{AA) ja péidtyharkko (AK), vérivaihtoehdot
valkoinen ja harmaa (GF):

FinnEPS450 AA
FinnEPS450 KK
FinnEPS450 GF AA
FinnEPS450 GF KK

Ulkomitat (leveys 1 pituus x korkeus) 450 % 1200x 300 mm

Eriste jo betonivaiuis EPS-eriste 150 + 150 mm, betonicsa 150 mm
Paing n3Skg

Limmibridpbisykerroin (U-arve) Valkoinen 0,08 W/m*H Harmaa (GF) 0.08 W/m*H.
Haskan menekki 2,78 kplim?

Betonin menekki n. 1401/m?

Pakhaushoko 900 % 1200:% 500 mm, 4 kpl/pht, 144 m2/pkt

Eristévyys

"% 2150 mm EPS, U-arvo 0,08/0,09

....q Lujuus

150 mm yhtendinen betoniydin
Kayttokohteet mm. ulkoseingt
(passiivi/matalaenergia), perustukset, kellarit

EPS-vilike

EPS-kannake 150 mm:n vélein
Paikat raudoitteille

Lapiviennit onnistuvat myds valun
jéilkeen EPS-viilikkeen kohdalta.

Asennus
Mittaviivastot 50 mm:n vélein
helpottavat mittausta, sekd tydstid.

Pontit

Mallisuojattu
ponttiratkaisu harkon
péddyissd, sekd yla- ja
alapinnoissa varmistaa
pitdwvdt, tiiviit ja
saumattomat liitokset.

258 7"



FinnEPS
Kaari

Eristavyys

@i @) 130 + 80 mm EPS, U-arvo 0,13/0,14 tai

FinnEPS Kaari mahdallistaa
betonirakenteiden muetoilun
aaltoileviksi ja kaareviksi.

Kaariharket valmistetaan aina
tilaustydna suunnitelmien mukaisesti.
FinnEPS Kaari on saatavissa 350 ja
450 mm vahvuisena, vérivaihtoehdot
valkeinen ja harmaa (GF):

FinnEPS Kaari
FinnEPS Kaari GF

Eriste- ja betonhatss
Paino

Lammbnipaisykerroin (LU-arvo)

Eriste- ja betonhanvuus
Paing

u pisykerroin (U-arvo)

Seinin pakolsokka

Harkon menaiod

Betonin menekki

26 "

EPS-griste 230 + 80 mm. betoniosa 140 mm

nAd kg

Valkoinen 0,10 W/m?K Harmaa (GF) 0,09 W/m?K

EPS-ariste 130 + 80 mm, betoniosa 140 mm

n3lkg

Valkoinen 0,14 W/m*K Harman (GF) 0,13 W/m*K

REIGO

2,78 kpl/m?

n. 140 i¥m2

230 + 80 mm EPS, U-arvo 0,09/0,10

Lujuus

130-140 mm yhtendinen betoniydin
Kayttdkohteet mm. ulkoseingt
(passiivi/matalaenergia), perustukset,
kellarit, ineseindt, paloseind
Insert

Kestdvd vilike 150 mm:n vdlein
Paikat raudoitteille

Kiinnitykset suoraan inserttiin

Asennus
Mittaviivastot 50 mm:n vélein
helpottavat mittausta, sekd tydstda.

Pontit

Mallisuojattu ponttiratkaisu harkon
pdddyissd, sekd yld- ja alapinnoissa
varmistaa pitdvat, tiiviit jo saumattomat
litokset.




FinnEPS130 FinnEPS150 FinnEPS220
Maski Maski Maski

130 mm EPS-maski 150 mm EPS-maski 220 mm EPS-maski
Ylgpohjarakenteen, sekd ala- ja Ylapohjarakenteen, sekd ala- ja Ylapohjarakenteen, sekd ala- ja
wvdlipohjalaattaliitosten eristdmiseen. vdlipohjalaattaliitosten eristdmiseen. vdlipohjalaattaliitosten eristdmiseen.
Yhteensopiva mm. FinnEPS350- Yhteensopiva mm. FinnEPS450- Yhteensopiva mm. FinnEPS450/31-
harkkomallien kanssa. harkkomallien kanssa. harkkomallin kanssa.

S e A st aDe Ulkienitat (10veys 3 pRuus x komeus) 150 x 1200 1 300 me UlkGanat leviys x pwt x 300n 1855 300
1 A fiste 150 mm

Ersie j betoratvuns EPS-aniste 130 mm L2 A Lol Eriste- jn betonivihvun EPS-ermte 220 mm.

Pano 11k Faing n1Skg N A

Valksinen 0.25 WmeK. Marmas (GF) 0. ’ . . ol Y/ armaa (GF) 0.20 Wy shcinen 0,15 W/mK. Mama (GF) 0,14

AT (3 A0 Wl 6023 Limméeiiplisykerroin (L-arvo) Valkoinen 0,21 W/m?K Harmsa (GF) 0.20 W/m’K TR emal GF10
Maskinarkon meneks Lkpl = 1.2 mja 0,36 m*

TR [—— Sipie 12 mp 038 ma
Pakkaushoko 600 x 1200 1900 mm, B kpl/pkt, 2,88 m¥/pkt Pakkmascsa H00K1200x500 M, B SEYEAL 2,58 M2/

s
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FinnEPS
Antura

FinnEPS Antura soveltuu loistavasti niin
pientalojen, kuin isompien rakennusten
anturaperustuksiin. Antura on
yhteensopiva kaikkien FinnEPS
Harkkomallien kanssa. Antura- ja
sokkelivalu tehokkaasti samalla kerralla!

5 Eristavyys
2 x80-105 mm EPS, U-arvo 0,15/0,16

o Lujuus

460-510 mm yhtendinen betoniydin
Kayttokohteet mm. anturaperustukset
erilaisiin rakennuksiin, toimii my8s
paaluperustuksessa paaluhattuna.
Insert

Kestdvd vdlike 150 mm:n vdlein
Anturaa on saatavissa vérivaihtoehtoina Paikat raudoitteille

valkoinen ja harmaa (GF): Asennus

Mittaviivastot 50 mm:n vélein
helpottavat mittausta, seka tyostod.
Antura on helppo mitcittaa

Utkomitat fleveys x pituss x perustustavan vaatimusten mukaan.

s 670 x 1200 x 340 mm
o

FinnEPS Antura
FinnEPS Antura GF

EPS-oriste 50/105+80/105 mm, betonicsa yinASNA
Eriste- ja betonivatwuus

460 men/ aihaalta 510 mm
Paing naZkg

Lammnlapaisywerroin (U-
anvo)

Vaikoinen 0,16 W/m Harmaa (GF) 0,15 W/m*K

Arituran marekk 1hpl=12m
Betonn menekii 135 im
Pakkauskoho 1340 x 1200 x 650 men, 4 kpl/pkt, 4.8 my gkt

FINNEPS



FinnEPS
Talvi-/Valusuoja

FinnEPS Talvi-/Valusuoja on suunniteltu
helpottamaan etenkin talviaikaista rakentamista;
Harkkorungon pdiille asennettava vdliaikainen
suoja, paitsi suojaa valutilaa ja harkon pontteja
lumelta, jddlta, sekd mahdollisilta roskilta, myds
pitdd hyvian eristdvyytensd ansiosta valutilan
ladmpimé&nd. Suoja on yhteensopiva kaikkien
FinnEPS Harkkomallien kanssa.

Talvi-/Valusuojaa on soatavissa
vdrivaihtoehtoina valkoinen:

FinnEPS Talvi-/Valusuoja

USkomitat leveys x pituus xkockeus) 450 x 1200 x 50 mm

Paina .05 kg
Valususojan menekki 1kpl=12m
Pakkauskoko 450 x 1200 x 1000 mm, 20 kpl/pkt, 24 mypkt

v TSI

Eristdvyys
50 mm EPS

EETITPIPITY 1 Asennus

Kaikkien harkkomallien kanssa
yhtendinen mallisuojattu ponttiratkaisu
helpottaa mm. mittausta, sekd tySstéa.
Suoja on helppo modificida
kdyttétarpeen mukaan; esim.
betonivalun aikaiseksi suojaksi
harkkojen ponteille.

29 °T
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FinnEPS

> Eristavyys
U-arvo 0,20-0,09

. .
thtlaelementtl esim. tuulettuva alapohjarakenne 0,09

FLE220

@ ceineeeennneneen@ LUjUUS / max. jéinnevilit

FinnEPS Lattiaelementti on suunniteltu ala- Esim. laskennallisesti:

Jja viélipohjarakenteisiin ja sills

aikaansaadaan merkittdvid sadstdja niin
rakentamisen kustannuksissa kuin
aikataulussa. FLE on yhteensopiva

kaikkien runkoratkaisujen kanssa.

Latticelementtid on saatavissa

varivaihtoehtoina valkeinen ja harmaa

(GF):

FLE220
FLE220 GF

Elementin loveys

Paino
Terdsprofillin vahvuus
LAmmanIapiisykermoin (U-arvo)

Toimitetaan madramittaisena

FINNEPS

/ 2,5 kN/m2 hybdtykuormalla (laatta h=100) 8 m
5,0 kN/m2 hydtykuormalla (laatta h=100) 7,2 m

@@ Asennus
Raudoitusverkon kannakkeet integroituna

{ } elementin pintaan.

£

Vaakaterdsten kannakkeet elementin sivuissa.
Kevyt asentoa ja tydstéd.
Aukot ja lapiviennit helppo toteuttaa.

<oeee-@ Terdsprofiili

1,5 mm z-terGsprofiili prissittynd elementtiin
CE-hyviksytty ja ISO001 sertifioitu

.. Detuljit
- Suunnittelijalle ja asentgjalle
593 mm

e S detaljikirjastot osoitteessa finneps. fi @
aigAm

1.5 mm

220 mm -

0,20 - 0,09 W/m2K



FinnEPS
Kattoelementti

FKE

FinnEPS Kattoelementti soveltuu
kaikille runkeratkaisuille ja
katemateriacleille.

Kattoelementtié on soatavissa
harmaana (GF):

FKE330 GF

Elementin korkeus
Elementin leveys

Elementin hydtyleveys

Paino

Terasprofillin vahvuus.
Lammanidpdisykerroin (U-anvo)

Toimitetaan masramittaisena

330 mm
600 mm
520 mm
12 kg/jm
2,0 mm

£ 0,09 W/m2K

ot

Eristévyys
U-arvo < 0,09

Lujuus / Max. jannevilit

~ 7,0 m yksiaukkoisena rakenteena

Huem. kattorakenteen mitoituksessa
huomioidaan mm. eri kuormat, kattokaltevuus,
sekd muut mahdollisesti vaikuttavat tekijit.

Terasprofiili
2,0 mm z-terdsprofiili préssattynd elementtiin
CE-hyviksytty jo 1SO9001 sertifioitu

Asennus

Penttiliitokset edesauttavat rakenteen
tiiveyttd ja helpottavat asentamista.
Kevyt asentaa ja tydstdd.

Aukot ja l&piviennit helppo toteuttaa.

Detaljit

Suunnittelijalle ja asentgjalle

detaljikirjastot osoitteessa ﬁnnap&ﬁ@
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Yhdystie 1B
32810 KOKEMAKI
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myynti@finneps.fi
www.finneps.fi

ann




